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PZCS 

技术信息

预测维修系统

系列加速度传感器

坚固工业设计

内部电荷放大器

输出 50 uA/g 

两线制、电流驱动

密封

可选抗辐射型式

2.5Hz ~ 9KHz频率范围

（国防部）批准MOD 

安全防爆

 
加速传感器的设计符合非常严格的规范和质量要求，满足军事和海

军应用，同时也可理想地应用于工业中需要电子集成且坚固、小巧、轻型传感

 

压电感应元件和电荷放大器封装在一个坚固密封的不锈钢壳体内。壳体有

设计为可应用在危险场合，符合

一个四孔（孔间距30mm）安装的坚固耐用的方形底座。

PZCS 也可用于需要抗辐射的核区域。
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电缆接头  3针

接头型号

4孔

接头形式

电缆形式
针

针
针

输出

未连接

器的场合。

Group II (b)气体(乙烯)区域的本安

要求（需要在安全区域安装齐纳安全栅）。
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PZCS 

 

+5 bar
 0.5mT 50Hz

 

108 Rads 7 5 x 1012n/cm/sec –  
EEx ia IIB T5 ( = 75°C) 
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PZCS

系列加速度传感器

技术规格

18 ~28 VDc工作电压 
3.8 mA工作电流 最大( ) 5.0mA  

........................................................................................ 50 u A/g 输出信号

........................................................................................

........................................................................................

 ........................................................................................ 40g 
............................................. ..........................................2.5Hz ~ 9 KHz ( 3dB

 

动态范围 最大至

频响范围 以下 )
..................................................................................15 KHz 安装共振频率  

 

 

...................................................................................... % 

.....................................................................................+/- 1% 

.................................................................................... 5% ºC 
1% 25ºC ( -30ºC ~ + º C )

................................................. ................................ 0.1mg ( 10Hz ~ 9 KHz ) 
.......................................................................................

横向灵敏度 小于
幅值线性度 或更好

温度灵敏度 小于 时
每

残余电气噪音 小于
信号传输 两线制系统

120
90

2.5

 环境
............................................ .........................200g pk @ 120Hz 10 
......................................... ............................500g 

振动 持续

半正弦波，不带接头冲击  
...................................................................................-27ºC ~ + 90ºC 

 ...................................................................................-55ºC ~ + 170ºC 
工作温度：

储存
( )固有-27ºC ~ + 7 ºC 5

 ....................................................................................... ( ) 防水能力 水深15米 接头形式  
.......................................................................................抵抗气压

....................................................................................磁性灵敏度 时无测量输出
辐射影响 微克，........................................................................................ 中子通量 

.......................................................................................危险区域 Baseefa认证：
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