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技术信息

预测维修系统

系列加速度传感器

坚固、低型面、侧出线

三点固定，易于安装

双重壳体，低噪声

不锈钢密封外壳

0.8Hz ~ 8KHz频率范围

高品质保护

电气、温度隔离

剪切模式原理

安全防爆

加速传感器满足重工业振动监测的普遍要求，是一款坚固且PZS5 
通用的振动传感器。

 信号的电流回路工作原理能实现长距离电缆连接的需要，标准屏蔽双
绞线或多芯屏蔽电缆均能使用，从而进一步降低成本。

 

可替代PZS5 PZA3 

接头 铠装电缆

个 装配孔

铠装金属软管
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系列和已经停产的 系列传感器。
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18-28V DC.......................................................................... 2  to 10mA,                12V DC ± 20% 

12V DC............................................................................... 6V DC ± 20% 
24V DC.............................................................................. 12V DC ± 20% 
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  C1   1 100mV/g ± 5%   (2.5Hz – 8kHz) 
    

100mV/g ± 10% (2.5Hz – 8kHz) 
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系列加速度传感器
技术规格

.................................................................................信号转输选项 两线或三线制
两线
三线
三线

恒定电流
偏置电压
偏置电压

........................................................................................100mV/g 输出信号 ........................................................................................ 70g ( 24Vdc ) 动态范围 最大至 输入为 时  

............................................. ..........................................0.4Hz ~ 8KHz ( 3dB ) ( )频响范围 以下 标准 
 

 

...................................................................................... 5% 

.....................................................................................+/- 1% 

.................................................................................... 8% ºC
................................................. ................................ 0.2mg (0.4Hz ~ 11KHz) 

横向灵敏度 小于
幅值线性度 或更好

温度灵敏度 小于 时

残余电气噪音 小于

140

 ..............................................................................................450 ( )重量 名义

环境
 

.....................................................................200g pk @ 120Hz 10 mins

.....................................................................500g 
振动 持续

半正弦波，不带接头冲击  
........................................................... ........................-30ºC ~ + 1 0ºC 

 ...................................................................................-55ºC ~ + 170ºC ( )
工作温度：

储存 短时间

4

 
(BS.EN60529) ................................................................... IP.68  防护等级 ( )取决于接线方式

( )固有-30ºC ~ + 0ºC 8

 CE Ex II 1G (EEx ia IIC T4) Tamb = 80°C 
 

 

防爆等级 .......................................................................................

最长10米电缆

订货信息

电气配置

线制

连接形式

3 - 3        12 VDC 线制 8 - 3        24 VDC 线制
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整体经济型PVC电缆 非铠装

(80°C) 整体经济型PVC电缆 铠装

整体电缆 非铠装

整体电缆 铠装

整体经济型铠状电缆/防水密封管

整体经济型非铠装电缆/防水密封管

整体接头，2针，圆形，螺纹

整体接头，BNC

整体电缆非铠装/金属软管
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www.starroyal.com.cn
Email: info@starroyal.com.cn

偏置电压
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Star Royal Industry & Engineering Co., Ltd.


